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Ваша лодка Aqua Jet относится к классу прогулочных лодок и предназначена для отдыха на воде, туризма, рыбной ловли и охоты, а также для использования в качестве вспомогательного плавсредства на борту катеров и яхт.

1. Технические характеристики.

	Модель
	МЕ300
	МЕ330
	МЕ360
	МЕ380
	МЕ430

	Длина наибольшая, см.
	300
	332
	362
	383
	431

	Ширина наибольшая, см.
	148
	175
	175
	175
	198

	Диаметр баллона, см.
	41
	46
	46
	46
	50

	Количество гермоотсеков
	3+киль
	3+киль
	3+киль
	3+киль
	4+киль

	Макс.грузоподъемность, кг.
	370
	420
	510
	650
	810

	Пассажировместимость, чел.
	4
	4+1
	5+1
	6
	8

	Рек.мощность мотора, л.с.
	8
	10
	15
	15-20
	20

	Макс.мощность мотора, л.с.
	15
	15
	20
	25
	30

	Вес комплекта, кг.
	52
	63
	67
	70
	102

	Цвет
	зелен.,серый
	зелен.,серый
	зелен.,серый
	зелен.,серый
	зелен.,серый


	Модель
	IB-285
	IB-300
	IPB-285
	IPB-300

	Длина наибольшая, см.
	265
	285
	265
	285

	Ширина наибольшая, см.
	136
	136
	136
	136

	Диаметр баллона, см.
	38
	38
	38
	38

	Количество гермоотсеков
	2+пол
	2+пол
	2
	2

	Макс.грузоподъемность, кг.
	190
	210
	190
	210

	Пассажировместимость, чел.
	2
	2+1
	2
	2+1

	Рек.мощность мотора, л.с.
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	Макс.мощность мотора, л.с.
	3,5
	5
	3,5
	5

	Вес комплекта, кг.
	17
	19
	19
	21

	Цвет
	зелен.,серый 
	зелен.,серый
	зелен.,серый
	зелен.,серый


2. Устройство лодки
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Корпус лодки образован надувным баллоном №1. Баллон разделен двумя герметичными перегородками. Перегородки разделяют баллон на три герметичных отсека. Каждый отсек имеет свой клапан наполнения №2. В корме лодки находится жесткий транец №3 с двумя транцевыми накладками №4. Лодка имеет эластичное днище и сплошной жесткий настил №5, укладываемый на днище враспор между бортами и транцем. Между днищем и настилом расположен надувной кильсон, приклеенный к днищу. Кильсон имеет свой клапан наполнения. На баллоне имеется страховочный леер №6, уключины №7, бортовые ручки для переноса и буксировки лодки №9. Лодка укомплектована жесткими сиденьями №10, которые вставляются в специальные места на баллонах лодки. Борт лодки защищен привальным брусом №11 с водоотбойником. В кормовой части лодки расположены фиксаторы весел №12. В нижней части транца расположен сливной клапан с пробкой №13. Весла №14.
Пол лодки изготовлен из специальной фанеры и разделен на несколько секций. В зависимости от модели лодки секций может быть от 4 до 5 секций. Каждая секция пронумерована. Секции настила соединяются между собой поперечными профилями. Последние секции настила соединяются между собой стрингерами продольной жесткости. Оба стрингера идентичны.

Лодки серий IPB и IB не имеют в своей конструкции жесткого транца. Для установки подвесных моторов в комплект лодок серий IPB и IB входит подвесной транец, который устанавливается в специальные крепления, расположенные на баллоне  лодки.
3. Подготовка  к эксплуатации.

Для проведения лодки в рабочее состояние необходимо:

Развернуть лодку на ровной поверхности.

Привести клапан в рабочее состояние путем фиксации  кнопки внутреннего пружинного механизма клапана в верхнем положении.
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Для лодок серий IPB:

Вставить секции настила в карманы на полу лодки.
Перейти к пункту инструкции «Установка сидений».

Накачать немного помпой баллоны и придать лодки форму.

Собрать настил внутри лодки, как показано на рисунке:

Вставить носовую секцию №1 в нос лодки до упора

Соединить носовую секцию №1 и секцию №2 поперечным профилем

Вставить секцию №5 (для лодки имеющей четыре секции настила и вставить секцию №4) в упор к транцу

Соединить секции №4 и №5 поперечным профилем (для лодки имеющей четыре секции настила не выполнять)

Соединить секции №2 и №3 поперечным профилем, образовав угол, как показано на рисунке.

Чтобы привести настил в рабочее состояние необходимо надавить вниз на образованный угол, пока настил не выровняется.

Секции сплошного настила укладываются шероховатой поверхностью вверх, гладкой–вниз, чтобы при эксплуатации лодки ноги не скользили.

Подложить весло под днище лодки так, чтобы приподнять края секции настила над поверхностью, вставить стрингер в  вырезы на настиле пола, повторить процедуру на другой стороне лодки.
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Проверить правильность сборки: секции настила должны располагаться вплотную друг к другу без перекосов, клапан киля должен находиться в центре отверстия носовой секции, стрингеры должны полностью зайти в вырезы на настиле пола.

Накачать помпой отсеки баллона до номинального давления приблизительно 0,2 кгс/см2.

Установка сидений.

Установить сидения. Сидения рекомендуется устанавливать во время накачивания баллона, когда максимальное давление еще не достигнуто.

Порядок накачки баллона.

Накачать бортовые отсеки баллона.

Накачать носовой отсек баллона

Для лодки серии IB накачать надувной пол.

Накачать киль. Киль накачивается в последнюю очередь.

Надежно закрыть клапаны крышками.

Собрать весла, надежно зафиксировать весла в уключинах, продев стержни уключин в отверстия на веслах и завинтить шарики уключин.
Зафиксировать лопасти весел в фиксаторах на баллоне.

Закрыть сливной клапан пробкой.
4. Техническое обслуживание.

Основное условие продолжительной службы лодки- правильный уход за ней. Избегайте чрезмерного повышения давления в баллонах лодки при нагревании на солнце.

После эксплуатации необходимо удалить песок и грязь с поверхности лодки, просушить ее.

Избегайте попадания воды внутрь баллонов лодки. В случае попадания бензина и масла на поверхность лодки, рекомендуется промыть загрязненное место мыльной водой.

По окончании сезона лодку необходимо подготовить к зимнему хранению. Очистите поверхность от песка и грязи, тщательно просушите. При обнаружении повреждений, необходимо произвести ремонт. Если позволяют условия, лодку предпочтительнее хранить в сухом помещении.

Мелкий ремонт(прокол, порезы) Вы можете сделать самостоятельно, воспользовавшись ремкомплектом.

Инструкция по применению ремкомплекта.
Из имеющегося в ремкоплекте материала, вырезать заплату так, чтобы ее размеры перекрывали края повреждения на 25-30мм.

Обезжирить ацетоном или бензином место склейки на лодке и поверхность заплаты.

Нанести на заплату и на место склейки равномерный слой клея.

Подождать от 2 до 5 минут до момента, когда клей начнет подсыхать.

Плотно прижать клеевые поверхности заплаты и поврежденного места так, чтобы в месте склеивания не оставались пузырьки воздуха.

Для этого прикатать место склейки любым не острым округлым предметом.

Плотно закрыть тюбик с клеем.

Пользоваться лодкой после ремонта допустимо через 40-60 минут. Полная полимеризация клея 12-15 часов.

Сложный ремонт, связанный с повреждением баллона, перегородки и швов производить самостоятельно не рекомендуется. В этом случае необходимо обратиться к Вашему дилеру.

5. Требования по технике безопасности.

Категорически запрещается эксплуатировать лодку в нетрезвом состоянии.
Категорически запрещается использовать лодку без индивидуальных спасательных средств(спасательные или страховочные жилеты, пояса, круги и т.д.).

Категорически запрещается применять ацетон и ацетоносодержащие вещества для очистки лодки.

Категорически запрещается использовать лодку в темное время суток.

Категорически запрещается приближаться на скорости к пловцу в воде. Не позволяйте пловцу приближаться к корме Вашей лодки, пока она находится в движении и при работающем моторе.

Запрещается:

Загружать лодку выше указанной максимальной грузоподъемности;

Использовать подвесной мотор с мощностью, превышающей максимально допустимую;

Эксплуатировать лодку при высоте волны более 0,7 м;

Доводить давление в баллонах до величины, превышающей 0,2кгс/см2;

Перемещать лодку по жесткой поверхности(асфальт, камни, битое стекло и т.д.) без прицепа.

Рекомендации:

Пред выходом на воду убедитесь в том, что все основное оборудование, включая весла, насос, спасательные жилеты, находятся  на борту лодки.
Вес груза должен быть равномерно распределен по всей длине лодки.

Если оснащенная мотором лодка максимально загружена, не увеличивайте внезапно скорость. Если управляющей лодкой не соблюдает правила эксплуатации, могут возникнуть проблемы с устойчивостью лодки и ее управлением. Всегда сообщайте кому-нибудь о времени и месте отправления, предполагаемом маршруте и времени предполагаемого возвращения.
При удаленных маршрутах  плавания на борт должны быть взяты фонарик, аптечка, якорь, страховочный линь.

В соответствии с требованиями Государственной Инспекции по маломерным судам (ГИМС) надувная моторная лодка подлежит регистрации в региональных отделениях ГИМС.

6. Гарантийное обслуживание.

Гарантия вступает в действие после проставления даты продажи и печати ДИЛЕРА в гарантийном талоне. Гарантия будет действовать в случаях, описанных ниже:

Материал корпуса входит в гарантийное обслуживание на 60 месяцев в случае образование трещин, пористости и гниения. Клееные швы корпуса входят в гарантийное обслуживание на 24 месяца в случае расклеивания.
Все другие компоненты лодки, включая клапаны, уключины, весла, фиксаторы весел, помпы, упаковочные сумки, буксировочные кольца, элементы настила попадают под гарантийный ремонт в течение 12 месяцев для всех моделей лодок.
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